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由于您的具体应用和使用条件在我们的控制范围之外，因此您必须确定本产品的适用性及应用范围，本资料中的内容仅

供您具体应用时参考。 

 
SINCERITY-MP 
Intermediate 

 
简介 本品是一种重要的医药、农药中间体。 

  

OH

 

3,5-二甲基苯酚 

分子式 ：C8H10O 

分子量 ：122.17 

化学结构式 

CAS No. ：108-68-9 

 

外观 ：无色至淡黄色固体，溶于醇及碱溶液，微溶于水。 

纯度 ：≥99.0% 

熔程 ：63-66℃ 

物理性质 

水份 ：≤0.5% 

 

用途 本品用于生产杀虫剂、橡胶促进剂、防老剂、药物、香料、染料、医药、消毒剂、

炸药、高级油墨、涂料、黏合剂、增塑剂、抗氧化剂等；还用于生产酚醛树脂；在

日用化工中用于生产抗氧化剂、压薄纸、粘着物抗菌剂、防腐剂、香波等；并用作

润滑油填加剂，轧钢冷轧油填加剂，可延长冷轧油使用寿命。 

 

储存条件 应避光保存，运输过程中应防止撞击、防火、日晒雨淋。产品应存放于干燥、通风

的仓库内，应远离热源和火种。 

 

包装规格 200 公斤/桶 

 


