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由于您的具体应用和使用条件在我们的控制范围之外，因此您必须确定本产品的适用性及应用范围，本资料中的内容仅

供您具体应用时参考。 

 
EFFULGENCE-PTZ 
Inhibitor 
  
简介 Effulgence-PTZ 是用于丙烯酸及酯类产品生产与精馏过程中的常用阻聚剂。 

  

化学结构式 
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 分子式 ：C12H9NS 

 分子量 ：199.28 

 CAS No. ：92-84-2 

 

物理性质 外观 ：淡黄色结晶粉末。具有升华性，微溶于水、乙醇，可溶于醚，能很

好地溶于丙酮和苯。本品具有微弱的异臭，长时间放于空气中易氧化

而颜色变深，对皮肤有刺激性。 

 纯度 ：≥99% 

 熔程 ：183-186℃ 

 灼烧残渣 ：≤0.1% 

 干燥失重 ：≤0.3% 

 

用途 主要用作丙烯酸酯及甲基丙烯酸酯生产的阻聚剂。也用于药物、染料的合成，以及

作为合成材料用助剂等（例如：醋酸乙烯用的阻聚剂、橡胶用防老剂的原料）。还

用作牲畜驱虫药，果树杀虫剂。 

 

储存条件 Effulgence-PTZ 需避光保存，运输过程中应防止撞击、防火、日晒雨淋。产品应存

放于干燥、通风的仓库内，应远离热源和火种 

  

包装规格 40 公斤/桶或 25 公斤/袋。 

 


